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Liitin WITT nro FGWE Tilausnumero

PISTOKE (urosliitin) 

Polttokaasuille

Pistoke (uros) -> G 3/8 LH Sisäkierre 151-001 FG1120445

Hapelle

Pistoke (uros) -> G 1/4 RH Sisäkierre 151-003 FG1120446

Pistoke (uros) -> G 3/8 RH Sisäkierre 151-004 FG1120447

Muille kaasuille

Pistoke (uros) -> G 1/4 RH Sisäkierre 151-005 FG1120448

Pistoke (uros) -> G 3/8” RH Sisäkierre 151-026 FG1120478

PIKALIITTIMEN RUNKO (naarasliitin)  Sopii myös SK100-2 

Polttokaasuille

4,0 mm letkukara -> runko (naaras) 150-001 FG1120449

6,3 mm letkukara -> runko (naaras) 150-003 FG1120450

8,0 mm letkukara -> runko (naaras) 150-004 FG1120451

9,0 mm letkukara -> runko (naaras) 150-005 FG1120452

G 3/8 LH ulkokierre -> runko (naaras) 150-064 FG1120453

Hapelle

4,0 mm letkukara -> runko (naaras) 150-007 FG1120454

6,3 mm letkukara -> runko (naaras) 150-009 FG1120455

8,0 mm letkukara -> runko (naaras) 150-010 FG1120456

G 1/4 RH ulkokierre -> runko (naaras) 150-061 FG1120457

G 3/8 RH ulkokierre -> runko (naaras) 150-060 FG1120458

Muille kaasuille

6,3 mm letkukara -> runko (naaras) 150-013 FG1120422

G 1/4 RH ulkokierre -> runko (naaras) 150-063 FG1120459

G 3/8 RH ulkokierre -> runko (naaras) 150-062 FG1120425

  	  SK100-1	 Polttimille	

Pikaliittimen rungot on varustettu 
suuntaventtiilillä ja automaattisella 
lukituksella, joten laitteisto voidaan 
purkaa myös paineistettuna.

EN 561 / ISO 7289

Pistoke 
(uros)

Pikaliittimen  
runko 
(naaras)
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PISTOKE (urosliitin)  Sopii myös SK100-3 

Polttokaasuille

Pistoke (uros) -> 4,0 mm letkukara 151-007 FG1120460

Pistoke (uros) -> 6,3 mm letkukara 151-009 FG1120461

Pistoke (uros) -> 8,0 mm letkukara 151-010 FG1120462

Pistoke (uros) -> 9,0 mm letkukara 151-011 FG1120463

Pistoke (uros) -> G 3/8 LH ulkokierre 151-048 FG1120464

Hapelle

Pistoke (uros) -> 4,0 mm letkukara 151-013 FG1120465

Pistoke (uros) -> 6,3 mm letkukara 151-015 FG1120466

Pistoke (uros) -> 8,0 mm letkukara  151-016 FG1120467

Pistoke (uros) -> G 1/4 RH ulkokierre 151-045 FG1120468

Pistoke (uros) -> G 3/8 RH ulkokierre 151-044 FG1120469

Muille kaasuille

Pistoke (uros) -> 5,0 mm letkukara 151-020 FG1120424

Pistoke (uros) -> 6,3 mm letkukara 151-021 FG1120423

Pistoke (uros) -> G 1/4 RH ulkokierre 151-047 FG1120470

Pistoke (uros) -> G 3/8 RH ulkokierre 151-046 FG1120471

PIKALIITTIMEN RUNKO (naarasliitin)  

Katso SK100-1

  	  SK100-2	 Letkuille	

Pikaliittimen rungot on varustettu 
suuntaventtiilillä ja automaattisella 
lukituksella, joten laitteisto voidaan 
purkaa myös paineistettuna.

EN 561 / ISO 7289

Pistoke 
(uros)

Pikaliittimen  
runko 
(naaras)
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PISTOKE (urosliitin) 

Katso SK100-2

PIKALIITTIMEN RUNKO (naaras)  

Polttokaasuille

G 3/8 LH sisäkierre -> runko (naaras)  150-015 FG1120477

Hapelle

G 1/4 RH sisäkierre -> runko (naaras) 150-017 FG1120472

G 3/8 RH sisäkierre -> runko (naaras)  150-018 FG1120473

Muille kaasuille

G 1/4 RH sisäkierre -> runko (naaras)  150-019 FG1120474

G 3/8 RH sisäkierre -> runko (naaras) 150-028 FG1120426

  	  SK100-3	 Ottopisteille

Pistoke 
(uros)

Pikaliittimen  
runko 
(naaras)

EN 561 / ISO 7289
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