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PROFY 2  
TITAANITOHO

•	 Noin 30% tavallista kevyempi
•	 TÜV-hyväksytty
•	 DIN ja EN standardien mukainen 
•	 Täyttää SFS5900 vaatimukset
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  	  PROFY 2 Titaanitoho	

Vipukuristin

Pääliekin 
säätöventtiiliTukiliekin

säätöventtiili

TITAANIPOLTIN
ON NOIN 

30%  
TAVALLISTA
 KEVYEMPI

Piezosytys  
(optiona)

Pyörivä  
letkuliitin

Murtumisenesto- 
jousi (optiona)

EN599 letku  
(optiona)

4 bar kiinteäpaineninen  
säädin + letkurikkoventtiili 
(optiona)

•	 Profy 2 titaanitoho on valmistettu ultrakevyestä titaanista 
keventämään ja helpottamamaan käyttotöitä tekevien asentajien 
työtaakkaa.

•	 Profy 2:lla on TÜV-hyväksyntä ja se on suunniteltu ja valmistettu 
DIN ja EN standardien mukaisesti. Se täyttää myös Suomalaisen 
tulityöstandardin SFS5900 tiukat vaatimukset.

POLTINPÄÄT

VARAOSAT

POLTINKAHVA

KAULAPUTKET

PIezosytytys Ilman piezosytytystä

Tuotetunnus
FG1130314 	 Ø 50 mm titaanipoltin piezosytytyksellä
FG1130315	 Ø 60 mm titaanipoltin piezosytytyksellä
FG1130316 	 2 x Ø 50 mm kaksoistitaanipoltin piezosytytyksellä
FG1130317	 Ø 50 mm titaanipoltin
FG1130318	 Ø 60 mm titaanipoltin
FG1130309	 Ø 70 mm titaanipoltin
FG1130319	 2 x Ø 50 mm kaksoistitaanipoltin

Piezosytytin 
Tuotetunnus FG1130325 

Pyörivä letkuliitin 
Tuotetunnus FG1130326 

Letkujousi 
Tuotetunnus FG1130327

Kumiletku EN559 
Tuotetunnus FG1130328 

Poltintuki 
Tuotetunnus FG1130310 

Vipukuristimen korjaussarja 
Tuotetunnus FG1130329

Tuotetunnus
FG1130320	 Profy 2 Titaani poltinkahva
FG1130306 	 Profy 2 Titaani poltinkahva pyörivällä letkuliittimellä

Tuotetunnus
FG1130321	 Profy 2 Titaani potinputki	 120 mm
FG1130322	 Profy 2 Titaani potinputki	 180  mm
FG1130323 	 Profy 2 Titaani potinputki	 220 mm
FG1130308	 Profy 2 Titaani potinputki	 380 mm
FG1130307	 Profy 2 Titaani potinputki	 480 mm
FG1130324	 Profy 2 Titaani potinputki	 600 mm

•	 Poltinkahva on varustettu sekä pääsulku-, että vipukuristimin 
työliekin säätä varten. Tukiliekin säätö on mahdollista suorittaa  
vain työkalun avulla SFS5900 standardin vaatimusten mukaisesti.

•	 Polttimen teho ja kaulaputken pituus on valittavissa allaolevasta 
valikoimasta, kulloisenkin työtehtävän vaatimusten mukaisesti.

TARVIKKEET JA VARAOSAT

SUORITUSARVOT JA OMINAISUUDET

KOKO LÄMPÖTEHO KAASUN KULUTUS

Poltin 
mm Ø

Kaulaputken 
min. pituus  

mm

Paino 
gr kCal/h kW kJ/h Käyttö- 

paine Bar
Kulutus 

kg/h

50 220 576 64729 75,27 270891 2 - 4 5,400

60 220 593 93498 108,72 391287 2 - 4 7,800

2x50 220 816 95296 110,81 398812 2 - 4 7,950

Piezosytyttimen paino 57g

Ø 50 mm

Ø 60 mm

Ø 50 mm

Ø 60 mm

2 x Ø 50 mm 2 x Ø 50 mm


